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Prenova intererja kopahsca Pristan v Mariboru

Mariborsko kopalisce Pristan je drugo najstarejse in hkrati edino pokrito
kopalisce v mestu. Zgrajeno je bilo leta 1971's prispevki obcanov. Takrat
je obsegalo dva aluminijasta bazena dimenzij 25 x 17 metrov in 10 x 17
metrov. Imelo je veliko sanitarno kopalisce s priblizno 30 prhami in 20
kadmi. Ta del so najvec uporabljali tisti obcani, ki takrat v svojih domovih
Se niso imeli lastne kopalnice. Sanitarno kopalisce so kasneje opustili,
prostori pa nato niso bili deleZni rednega vzdrzevanja in obnavljanja.

Do prve vecje sanacije je prislo leta 2003, ko so kompleks razsirili. Dodani

so bili pomozni in povezovalni prostori, cCofotalnik za najmlajse, najpo-
membnejsa pridobitev pa je bil nov 50-metrski, torej olimpijski bazen.

Kljub manjsim sanacijam in dograjevanju je bil objekt dokaj pomanijkljivo
vzdrzevan in v slabem stanju, bazenska ploscad srednjega bazena pa je bila
nevarna za uporabo. Projekt prenove, ki je na zacetku vkljucevala sanaci-
jo srednjega bazena in bazenske ploscadi ter ureditev prh in sanitarij, je
Mestna obcina Maribor leta 2017 zaupala arhitekturnemu biroju Arhiteza
iz Maribora, arhitektkama Poloni Lipicnik in Mateji Katrasnik, ki imata ze
vrsto izkusenj z vecjimi javnimi objekti. Vsak izmed njih ima svojo zgodbo

in znacilnosti. Pri prenovi kopalisca Pristan je Slo za tehnicno izjemno tezko

nalogo, ki je zahtevala sodobne resitve, povezovanje starega in novega ter

veliko dialoga in kompromisov.

Naloge sta se arhitektki lotili na konceptualni in tehnicni
ravni. Pomemben je bil tako arhitekturni razmislek, kaj od
interierja ohraniti, kaj prenoviti, s ¢im vzpostaviti rdeco nit,
kot tudi vecfazna tehnicna resitev dotrajanih elementov.

Pri konceptualnem delu oblikovanja interierja sta arhitektki
zeleli povezati obiskovalce z objektom prek enega samega

Edino
pokrito
kopalisCe
v mestu.
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glavnega elementa, vode. Po njunih besedah je voda dusa sveta in temelj
zivljenja, vitalna energija planeta. Zaradi sposobnosti raztapljanja in pozi-

ranja lahko zajame vse druge elemente. Voda je popustljiva,
pa vendar lahko premaga vse, saj jo je tezko nadzorovati.
Skromno se umika oviram, vendar ni sile, ki bi ji lahko pre-
precila, da bi se zlila naprej. Energija vode je tekoca, valujoca,
nedefinirana. To tekoco substanco sta arhitektki materi-
alizirali v obliki kroga. Gre za lik, ki ponazarja neskoncnost;
barvni koncept, ki povezuje vhod in notranjost bazenov, pa
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DATOTEKA
Prenova interierja kopali¢a Pristan
v Mariboru

STAVBA

Program: $portni objekt

Narocilo: povabilo k oddaji ponudbe
Konstrukcija stavbe: armiranobetonska
Uporabljeni materiali: talne obloge: kerami-
ka, PVC, epoksi; stene: oplesk, lakiran MDF;
stropovi: mavénokartonske plosce; pohi-
stvo: lakiran MDF, max plosce, oblazinjena
sedala: eko usnje

POVRSINA

Pritlicje: 1900 m? (prenovljene povriine)
Parcela: obstojeci objekt

Pozidana povrsina: obstojeci objekt

PROJEKTANTSKA EKIPA

Arhitektura: Mateja Katrasnik in Polona
Lipicnik; Arhiteza, d. 0. 0.

Interier: Mateja Katrasnik in

Polona Lipicnik; Arhiteza, d. o. o.
Projektant gradbenih konstrukcij:

Uro$ Zvan; Armatura, d. 0. o.

Projektant elektroinstalacij:

Peter Gajsek; Pro-Biro Peter Gajsek, s. p.
Projektant strojnih instalacij:

Damir Jurak; Klimada Maks, d. o. o.
Investitor: Mestna ob¢ina Maribor

zaznamuje temno modra. Ta se s svojim odtenkom naslanja na zelo po-
memben element — sgraffito oz. vrezanko Janeza in Mirana Vidica z na-
slovom Letni casi (1972) v avli kopalisca. Arhitektki sta delo Zeleli poudariti,
zato je ambient oblikovan brez odvecnih tekstur tal, sten in stropa.
Prenova je bila izvedena vecfazno in vecplastno. Prvi del je zajemal nacrto-
vanje sanacije bazenske Skoljke z bazensko plos¢adjo. Oboje je bilo mocno
dotrajano. Plos¢ad so odstranili in jo nadomestili z novo, armiranobeton-
sko, Skoljko pa so zgolj dobetonirali. V drugem delu so vgradili nov sistem
prezraCevanja, uredili podbazenje in generalno prenovili interier. Dodatno
so bili izvedeni tudi energetska sanacija ovoja stavbe, novo stavbno pohi-
Stvo in streha, kamor so tudi umestili klimate.

Sam kompleks po prenovi obsega kopalisce s povrsino 3480 mz, od tega je
1875 m2 bazenskih povrsin in 1322 m2 bazenskih ploscadi. V prenovljenem
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delu kopalisca je 310 m2 velik garderobni del s 136 garderobnimi omaricami
in Stirimi velikimi garderobnimi kabinami s 37 obesalniki, tu so tudi prhe in
sanitarije.

Zaradi tezavnosti prenove —tako s tehnoloskega vidika kot tudi z vidika
potrebnih finan¢nih sredstev — je bilo pri tem projektu potrebnega veliko
dodatnega tehnicnega znanja, zahteval je tudi mnogo kompromisov glede
resitev, ki povezujejo staro z novim in se navezujejo na nove tehnologije in
sodobne resitve. Prenova ni bila le izziv, ampak je pomenila dolgotrajno
resno delo s Stevilnimi zapleti.

Avtorici sta s tem projektom zeleli vrniti kopalisce Pristan obcanom, prav
tako pa ga s sodobno prenovo povrniti v zivljenje, ohraniti njegovo rdeco
nit in idejno ozadje ter vse povezati v celovito oblikovanje prostora, ki upo-
rabniku ponuja enkratno dozivetje.



